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7. OFSET SISTEMINDE NEMLENDIRME VE MERDANE ETKILESIMI

Ofset sisteminde, baskida karsilasilan problemlerin % 80 nin murekkep ve nem dengesi ile
ilgili oldugu uzmanlar tarafindan ifade edilmektedir. Nemlendirme sisteminde su transferinin iyi
yapllabilmesi icin nemlendirme merdanelerinin

¢ Hidrofilik kauguk yapisina
® Yiksek elastikiyet 6zelligine
® Uygun ylzey formuna sahip olmalidir.

Ofset sisteminin ihtiyag duydugu homojen, kesintisiz bir su film tabakasi olusabilmesi icin
nemlendirme sivisinin belirli 6zelliklerde olmasi gerekmektedir. Bu amacgla nemlendirme
sivisinin pH, sertlik, iletkenlik ve ylzey geriliminin periyodik élgimlerinin yapiimasina ihtiyag
duyulmaktadir.

7.1. Nemlendirme sivisi pH degeri ne olmalidir?

Ph bir ¢ozeltinin asitlik ve alkalilik derecesini agiklayan dlgu birimidir.
0‘ dan 14’ e kadar olan skalada olcalur.
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pH deg@erindeki 1 birimlik degisiklik 10 kat, 2 birimlik degisiklik ise 100 kat degismeyi gdstermektedir.

Ofset sistemi icin en uygun pH degeri 4.8-5.5 arasinda olmalidir. Sebeke suyu degeri yaklasik
pH 7 gelmektedir. Kuyu sularinda ise bulundugu cevrenin sartlarina gére degisim
gorulebilmektedir. Nemlendirme sivisinin i¢ine hazne suyu katkilar ilavesi ile ¢ozeltinin
pH degeri 4.8-5.5 arasinda tutulmalidir.
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7.2. Nemlendirme sivisi pH degerinin, baski kalitesine ve merdaneye etkileri nelerdir?
Nemlendirme sivisi pH degeri 4.8’ in altinda ise

¢ Aliminyum baski kalibinin yizeyini asindirr ve

tram noktalarini kigultdr. pH < 4.8
¢ Kalipta tonlanma goéruntisu olusur
® Murekkebin kurumasi zorlasir.

Nemlendirme sivisi pH degeri 5.5 Ustiinde ise

® Murekkep ve hazne suyu birbirine karisir.

® Tram noktalar siger, gérinttsiz bolgeler ton tutar

® Baski kalibinin baski yapmayan bolgeleri yaglanir

® Murekkebin kurumasi zorlasir 5.5

® Murekkebin blnyesindeki yaglar hazne suyu pH > -
tarafindan ¢ozulur ve sabunlagsma meydana gelir

® Kalip uzun sure 1sik altinda kalmissa,
bazik hazne suyu kalipta bozulmaya neden olur.

¢ Daha fazla su ile ¢alisiimak zorunda kalinrr.

® Murekkep transferi azalir, kaliba toz oturur.

7.3. Nemlendirme sivisi pH degeri nasil dl¢iliir?

Nemlendirme sivisi pH degerinin bulunmasi icin iki yontem kullaniimaktadir.
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Elektriksel Yontem (pH metre)

Daha dogru pH délgumleri bir pH metre ile
elde edilir. Olgillen sivi tamponlanmis bile olsa
sonu¢ ¢ok hassas belirlenebilir. Kullanim
metodlarina uyularak dogru sonuglar alinir.

7.4. pH o6l¢iim sikhgi ne olmalidir?

Nemlendirme ¢ozeltisi pH degerinin baski stresince surekli kontrol edilmesi tavsiye
edilmektedir. GUnde bir kez ve nemlendirme ¢ozeltisi her degistiginde kontrol edilmelidir.
Baskida sorun giktiginda da kontrol edilmelidir.

7.5. Su sertligi neyi ifade eder?

Su sertligi genel olarak sudaki kire¢ oranini ifade eder. Daha bilimsel bir tanimla, su iginde
¢6zUnmus kalsiyum ve magnezyum bilesiklerinin miktarina gore siniflandinilir. 1 1t su 10mg
Kalsiyum oksit igeriyorsa, 1 Aiman sertligindedir. 1dH seklinde gosterilir. Suyun sertligi, temas
etmis oldugu topraktaki minerallerin erimesinden veya endustri atiklarinin su igine

karismasindan meydana gelir.
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Alman Sertlik Derecesi
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Gok yumusak yumusak orta sert Gok sert agin sert

1 Alman Sertlik Derecesi (1° dH)

= 1.785 ° fH (Fransiz Sertlik Derecesi)
= 1.250 ° clark (ingiliz Sertlik Derecesi)
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7.6. Nemlendirme sivisinda kullanilacak suyun ideal su sertlik degerleri ne olmalidir?

Ofset nemlendirme suyu 8-12 dH sertlikte olmalidir. Nemlendirme de kullanilacak olan suyun
(sebeke, kuyu, damacana) analizinin yapilmasini gerektirmektedir. Su sertligi ile ilgili sorunlar,
aritma sistemleri ve hazne suyu katki maddeleri kullanilarak istenilen seviyede tutulmaktadir.

7.7. Nemlendirme sivisi su sertlik degerlerinin merdaneye ve baski kalitesine etkileri?

® 3 dH < altinda ise nemlendirme
merdanelerine murekkep bulagsmaya
baglar.

® 12 dH > buyuk ise Murekkep
merdanelerinin ylzey pdurazlerini
doldurarak parlama gergeklesir.
Murekkebin dengeli dagilimi zorlasir.

® 12 dH > bulylk ise nemlendirme
merdanelerinin ylzey puarazlerini
doldurur, parlama gergeklesir su
iletimi zorlasir.

® 12 dH > bulyUk ise kauguk (blanket)
ylUzeyine yerlesen kireg taslari su filmini
tutarak murekkebin iyi tasinamamasina
neden olur.

® 12 dH > Mdrekkep ¢ok su alir, su ile
murekkep kansmaya baslar. Mirekkebin
kalip Uzerinde yayillmasi zorlasir.
Murekkep yogunlugu azalr.

®12 dH > Mat kuse kagitlarda mirekkep

merdanelerinde seritlenme goérulebilir.
(6zellikle kirmizi Unitesinde) Sert su, su dolasim sistemlerinin
tikanmasina neden olabilmektedir

BiLGi NOTU:

Nemlendirme sivisinda bulunan kalsiyum iyonlar (kire¢ taslar),kismen hazne suyundan,
kagittan veya murekkep pigmentlerinden ¢dzinerek nemlendirme sivisina karisir. Kalsiyum
miktari ne kadar fazla olursa merdanelerdeki parlama orani o derece artar. Bu nedenle her ay
duzenli olarak KC 33 kire¢ ¢ozlcu ile merdanelerin yikanmasi énerilmektedir
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7.8. Nemlendirme sivisi sertlik degeri dH nasil olgtlir?

Nemlendirme sivisi icinde kullanilan sebeke, kuyu, damacana veya aritiimis suyun sertlik
degerini indikator kagitlari yada sertlik 6lcim Kitleri ile dlgtlebilmektedir.

indikatér kagrtlar ile élgiim

Yaklasik bir sertlik degeri belirlenmesi
amaclyla kullanilir. Su icinde bir dakika
bekletilince renk degistiren indikator
kagitlarinin, érnekleriyle karsilastinimasiyla
Oleuldr.

Sertlik 6lgtim kitleri
(Boutron ve Boudet metodu ile sertlik tayini)

Hydrotimetri sisesine konulan test edilecek
suyun, sabun ¢ozeltisi ile reaksiyona nq
(képurmesine) bakilarak sertlik tayini yapilir.

7.9 “Hazne suyu asidi” %’de miktari, nemlendirme sivisinin sertlik degerini etkiler mi?

“Hazne suyu asidi” uygulama oranlarina baglh olarak nemlendirme sivisinin su sertlik degerleri
de etkilenmektedir. Ornegin “Hazne suyu asidi” satici bir firmanin kullanim brostriindeki
uygulama degerlerinde de bu gérilmektedir;

Onerilen karigim orani, “hazne suyu asidi” % 1 2 3

Karbonat sertligi (dH) 6 12 >18 olmaktadrr.

“Hazne suyu asidi”’nin surekli ilavesi ile nemlendirme sivisi icindeki % de orani
yiikseldiginde su sertlik degerleride yiikselmektedir. Bunun sonucunda da merdane
gozeneklerinin dolmasi ile kisa sirede parlamalar goriilebilmektedir.
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7.10 Nemlendirme sivisi yiizey gerilimi ve 1slatma 6zelligi neyi ifade eder?

Suyun islatma kapasitesini anlamak icin kullanilan bir degiskendir. Baski plakasinin en az su
miktari ile islak film tabakasi ile kaplanmasi icin Ust ylzey geriliminin iyi ayarlanmasi gerekir.
Yumusak suda, ¢ok sert suda ayni ylzey gerilimine (72 mili Newton/metre) sahiptir.

Bu kadar yUksek ylzey gerilimine sahip
nemlendirme sivisi kalip yUzeyini iyi islatmaz.
Bu nedenle nemlendirme sivisina yuzey
gerilimini dusdracu bazi ilaveler yapilir. Bu
maddelerin gbézle gorinen etkilerini
tanimladigimizda suyun damla seklinden
yatik, yayvan bir sekle girmesi olarak ifade
edilebilir.

Isoprapanol suyun yUzey gerilimini dusirmek
icin kullanilir. Dogru oranda gerilim,
dusurutculer ve alkol karigimlar hazne suyu
igindeki izo proponol oranini
dusurebilmektedir.

su NEMLENDIRME
SIVISI

el

Yiiksek list yiizey gerilimi Dustik st yiizey gerilimi

Suyun normal damla yapisi Katki ilavesi ile yiizey gerilimi
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dusUrilmuas damla yapisi



