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4. MERDANE KULLANIM BiLGILERI

4.1. Gahgilacak mirekkep tipine gore merdane se¢imi

Konvansiyonel, UV, Hybrid vb. murekkep tiplerinin kimyasal yapilarinin farkhgr nedeniyle
merdane Uretiminde farkli kauguklara ihtiya¢ gostermektedir. Kullanilacak murekkep tipine
uyumlu merdanenin secimi, merdane galisma verimi ve kullanim émrind belirlemektedir.
Mdurekkep tiplerine gére baski uygulamalari genellikle U¢ grupta yer almaktadir.

1. Konvansiyonel miirekkep kullanimi
2. UV miirekkep kullanimi [ ]
[

3. Kanisik kullanim

%20 UV ; % 80 Konvansiyonel
%20 UV Ustu calisma ( 6rnegin %50 UV, % 50 Konvansiyonel )

4.1.1 Konvansiyonel murekkep kullanimi

Konvansiyonel murekkepler yag bazh oldugundan, kauguk kaplama c¢esidinde
de yaga dayanikli kauguk tipi secilmektedir. Ofset sisteminde uygulama alani en genis
olanidir. Uygun temizleme solventleri kullanildiginda merdane kullanim émrG uzundur.

4.1.2 UV miirekkep kullanimi [ ]

UV murekkeplerin cabuk kuruma 6zeligi nedeniyle, emici yapisi olmayan plastik, folyo vb.
malzemelere baskida tercih edilmektedir. Ayni zamanda UV murekkep cesitleri kagitlar icinde
kullaniimaktadir. UV murekkepler akrilat icerdiginden, farkli yapida kauguk tipine ihtiyag
gostermektedir.

UV murekkeplerin merdane Uzerinden temizlenmesi ( yikanmasi ) isleminde kullanilan
solventin kaucuk yapisini bozmayacak, uyumlu yikama solventi olmasina dikkat edilmelidir.
% 100 UV baskisi igin Uretilmis merdanelerde konvasiyonel murekkep kullaniimamalidir.
Konvansiyonel murekkep ve temizleme solventi UV merdane yapisinin bozulmasina (sisme
yumusama) neden olabilmektedir.
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4.1.3. Karigik tip marekkep kullanimi B

Ayni makinede (merdanelerle) hem UV, hemde konvansiyonel murrekep kullanilarak ¢aligimak
istenildiginde, merdane igin iki parametre dnem tasimaktadir.

Birincisi: Calisma oraninin ne olacagidir. Eger;
® % 80 Konvansiyonel; % 20 Uv galisilacak ise => konvansiyonel merdane kullanilabilir.

® % 20 UV Ustunde calisilacak ise => karigim merdanesi kullaniimaldir.
(UV MIX- 371)

UV murekkepler akrilat icerdiginden UV merdanelerde, konvansiyonel merdanelerden
farkli 6zellikte kauguk tipi kullaniimaktadir.

ikincisi: Merdaneyi en az etkileyen yikama solventinin kullaniimasidir. Bazi UV temizleme
solventleri daha agresif yapida oldugundan merdaneye zarar vermekte sisme, yumusama,
agirlasmaya (siviyl emmesi) neden olmaktadrr.

* Calisma oraninin tespitinde, mevcut sartlara gére degerlendirme yapiimalidir. Ornegin, UV
calisma orani % 20'yi asmayacaksa her ihtimale kargl garantiye almak adina "karisik merdane"
talep edilmemelidir. Tercih edilen orana gére secilecek merdane tipi uygulamada performansi
etkilemektedir.

® Yeni yapilan merdanelerde , ilk calismada konvansiyonel murekkep kullaniimaldir.
UV murekkep kullanildiginda gézenek yapilar agik oldugundan kaucuk yapisinda etkilenme
yUksek olmaktadrr.

® Hem UV hemde konvansiyonel murekkebi temizledigi ifade edilen yikama solventleri tercih

edilmemelidir . Bu tip solventler etkili olmalar nedeniyle hem UV hemde konvansiyonel tip
merdanelere, klasik yikama solventlerine gbére daha ¢ok zarar vermektedir.
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4.1.4. Hybrid muarekkep kullanimi

Karisim melez murekkepler olup farkli yapisal ¢zeliklere sahiptirler. Genelde bunyelerinde
akrilat icermelerinden dolayr UV murekeplere daha yakindirlar . Ancak tam bir netlik
bulunmadigindan UV, konvansiyonel yada karisim modlu merdanelerle kullanilabilmektedir.
Kullanim dncesi murekkep ve temizleme kimyasalinin merdaneye etkilerinin arastinlip karar
verilmesi yararlidir. Baskida daha parlak efektler alinabildiginden tercih edilmektedir.

4.1.5. Altin, Gimus yaldiz murekkepler

Konvansiyonel ve karisim modlu merdanelerde kullanimda problem gérdlmemektedir.
% 100 UV murekkep kullanim merdanelerinde ise murekkep igindeki dispersiyonlarla uyumiu
olmadigindan sisme etkisine neden olabilmektedir. Temizleme kimyasalinin murekkep ve
merdane ile uyumu da énem tasimaktadir.

4.2, Calismig Merdanelerden taslama sonrasi verim alinabilir mi ?

Merdaneler kullanim yeri itibariyla mirekkep, nemlendirme sivisi ve yikama solventleri ile strekli
temas etmektedir. Ayrica temasta bulundugu merdanelerle de belirli bir baski kuvveti altinda
galismasindan dolayl zaman igersinde yuzeyde etkilenme olmaktadir.

Uzun sureli kullanimdan sonra , tasarruf amacl yapiimak istenilen taglamada, yUzey kismen
duzgunlesir. Ancak etkilenen kisim (derinlik) ylzeyden tamamen kaldirlamadigindan hig bir
zaman yeni bir merdane yUzeyi gibi bir ylzey elde edilemez.

I Murekkep ve su ile etkilenen kisim

Taslama ile duzeltilecek kisim

- Etkilenmemis merdane kismi
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4.3. Merdane kullanim émriinii belirleyen etkenler

Merdane baski ayari

Murekkep temizleme kimyasallari

Murekkep cesiteri

Merdane bakimlari

Kagit cinsi gramaji + galisma suresi + baski hizi

Merdane Baski Ayari

Birinci onceliklidir. Baski izi ayari yapilmadan
takilan merdanede olusabilecek fazla kuvvetler,
merdane Uzerinde vaktinden 6nce yipranmalara
neden olmaktadir.

Murekkep Temizleme Kimyasallari

Merdanenin galisma 6mrina ve verimliligini belirleyen
ikinci 6nemli etmendir. Kimyasal ézellikleri nedeniyle
merdanenin yapisini yumusatma, sertlestirme,
sisirme etkisine neden olabilmektedir. Merdane
Ureticisi firmanin tavsiyesine uygun temizleme
solventlerinin kullanimi, sonug Uzerinde dnemli bir
fayda saglamaktadir.

Tasarruf amaciyla kullanilabilecek ucuz temzileme
kimyasallari merdane dmrind kisaltabileceginden
cok daha pahaliya malolabilir. g e

Murekkep cesitleri

Konvansiyonel, UV, hybrid, vb.farkl tip marekkeplerin kullanimi merdane émrinde de farkli
etkilere neden olmaktadir. Yag bazl konvansiyonel murekkep tipi en uzun merdane
kullanim émrunu saglamaktadir. Akrilat bazli UV ve hybrid murekkeplerinin tek basina veya
konvansiyonel murekkeplerle karisik kullanimda merdane kullanim émudrleri daha kisa
olmaktadrr.

UV mirekkebi temizlemede kullanilan, temizleme kimyasallarinin agrasif yapilari merdaneyi
daha fazla etkiledigi bilinmektedir.
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Merdane Bakimlari

Duzenli bakimlar yapiimadiginda merdane yulzeyi daha kisa strede parlar . Su ve mirekkep
iletiminde yetersizlikler olusur. Bu nedenle haftalik ve aylik merdane bakimlarinda uygun
murekkep soktlricu ve kireg ¢dztcullerle merdane gdzeneklerinin dolmasinin énine gegilmelidir.

GUNLUK BAKIM > KONVANSIYONEL MUREKKEP
TEMIZLEME KiMYASALI

HAFTALIK BAKIM >

AYLIK BAKIM > KC33

KiREC ¢OzUCU

z

:

MUREKKEP SOKTURUCU

Kagt cinsi , Caligma suresi , Baski hizi

® Baskida kullanilan kagit ¢esidinin, kimyasal yapisi, gramaji vb

® Gunluk calisma suresi, bir, iki veya ¢ posta galisiimasi

® Baski hizina bagli olarak, merdanelerin calisma hizlarda degismektedir
uygulamalardaki bu farkliklar merdane émrinu belirlemektedir.
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4.4. Merdane kullanim émriini kisaltan etkenler

® Uygun olmayan depolama sartlarinda bekletiimesi:

_-Merdanenin kauguk yUzeyine temas eden cisimler tarafindan ezilmesi
-Rutubetli ve direkt 1sik alan ortamda uzun stre bekletiimesi.
-Ug dort yildir kullaniimayan yedekler.

® Montaj sirasinda olusan hatalar

-Hasarli rulman, asinmig rulman yataklar veya miller kullanildiginda olusacak titresim ve
sarsintilar

-Merdaneler arasi kistirma eninin agir yuksek (siki) veya dizensiz olmasi (medane iki basi
arasinda )

® Merdane yapisini bozan, uygun olmayan murekkep ve temizleme solventi kullanimi

® Duzenli haftalik ve aylik bakim yapiimamasi

® Uzun sureli makine duruslarinda, makine ayarlarinin degistirilmeden oldugu gibi baskida
kalmasi.

* Uniteyi bos caligtirmada, merdanelerin kuru olarak galismasi.

4.5. Nemlendirme sistemi ile laklama

Alkolll sistem (film) nemlendirme
de dispersiyon lak kullanilarak normal
olarak nemlendirme merdaneleri ile
nemlendirme yapilabilmektedir.

Konvansiyonel nemlendirme
sistemlerinde lak islemi yapilabilmesi
icin tekstille kapli olan merdanelerin
degismesi gerekmektedir. Yeni
kaplanacak merdanenin capi yaklasik
4mm yukseltilmelidir. Merdanenin
sertligide 40-45 sh arasinda olmalidir.

4.6. Kullanilan Lak tiplerine gére
merdane sec¢imi

4.6.1. Dispersiyon lak kullaniminda

Su bazli dispersiyon lak kullanimda konvansiyonel muirekkep merdaneleri kullaniimaktadir.
Lak’in kuruyup putircik olugsmamasina dikkat edilmelidir. Sertlesen topaklanmalar merdanede
hasar meydana getirmektedir. SMM 370, SGK 550, SKM 701 kullanim yerine gére
kullanilimaktadir.
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4.6.2. UV lak kullaniminda

UV lak kullaniminda, UV laka dayanikli merdaneler kullaniimalidir. UV MIX 371, SGE450 ve
SPEGOO0 kullanim yerine gore tercih edilen Urun tipleridir. Merdanelerin bozulmasina, kullanilan
UV lak'tan ¢ok temizlemede kullanilan yikama solventleri neden olmaktadir.

Omegin, lak merdanelerinin kisa sirede sisme yaptigindan sikayetgi olan musterimizin UV lak
ve yikama solventlerini test ettigimizde problemin tamamen yikama kimyasali ile ilgili oldugu
gorulmustar.

Sertlik Degisimi Hacimsel Degisim %*si Agirhik Degisim %’si

UV Lak

icinde 0 0,25 2,43
Temizleme

Solventi -12 44 156
icinde

UV MIX 371 Uriin tipinin 5 gunlik test sonucunda etkilenme degerleri.

4.7. Merdane kullaniminda ekonomik émiir ne olmalidir ?

Merdane g¢alisma 6mri merdaneden beklentilere paralel olarak, asagidaki parametrelere gére
degisebilmektedir.

® Vardiya Sayisi

® Baski Hizi

® Yikama Sikhgi

® Merdane Bakimi
® Kagit Cinsi

Tabaka ofsette konvansiyonel muirekkep calisildiginda murekkep merdanelerinin ekonomik
omri 1,5 — 3 sene, nemlendirme merdaneleri de 9 — 18 ay arasinda degisebilmektedir.

% 100 UV murekkeplerle yada karisimli galismada ise konvansiyonel sisteme gore galisma
omrd % 50 daha kisa olabilmektedir. Web beslemeli sistemlerde de yukaridaki etmenlere
bagl olarak degismekle birlikte, murekkep merdanelerinde 1,5 — 3 yil, nemlendirme
merdanelerinde 9 — 18 ay olarak dmur bigilmektedir.

TABAKA WEB
Konvansiyonel UV-Karisim
Murekkep Merdaneleri 1,5-3 YIl 1-2 Yl 1,5-3 Vil
Nemlendirme Merdaneleri 9 Ay-1,5 Yl 6 Ay-1Yil 9 Ay-1,5 Vil

Ortalama kabul géren merdane ekonomik émur sureleridir.
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4.8. Merdanelerin Depolanmasi

® Merdaneler isik gérmeyecek sekilde kapall ortamlarda ve rutubetten uzak yerlerde muhafaza
edilmelidir.

® Kullaniimayacak merdanenin ambalaji sokilmemeli, kullanim aninda aciimalidir.

® Merdanenin kauguk kismina herhangi bir yik gelmeden, millerden askiya alinmali yada dik
pozisyonda tutulmalidir.

® Kesinlikle merdaneler Ust Uste veya yerde bekletiimemelidir. Aksi takdirde merdanenin agirlig
nedeniyle, birbrine temas eden kaugugun ylzeyinde ezilme olur.

® TUm kauguk UrUnlerde bekleme suresinde de dogal vulkanizasyon iglemi devam etmektedir.
Diger tanimla merdaneler kullanimasa da kauguk bunyesinde yaslanma strmekte ve kullanim
émrinde azalma s6z konusu olmaktadir. Bu nedenle stokta uzun sure bekleyen merdaneler
tercih ediimemelidir.

® Depolamada ilk gelen ilk gider prensibi uygulanmali ve varsa yedek merdanelerin
kullanimina éncelik verilmelidir.
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